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Vensters en deuren in PVC
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KOMMERLING 76

Aanslagdichtingssysteem

KOMMERLING®

Greneraties lang.
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KOMMERLING 76 AD
HET BESTE SYSTEEM IN ZIJN
KLASSE.

Het is een uniek, universeel systeem

dat verkrijgbaar is in talloze variaties

en kleuren. Het biedt gloednieuwe
ontwerpmogelijkheden om een duurzame
leeforngeving te creg&ren voor klanten die
hun woning bouwen of renoveren.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat

zelfs drievoudige beglazing met modern
isolerend glas mogelijk is, en dit met een
smal profiel.

Dankzij het innovatieve montageconcept
kan een professionele installatie snel,
proper en eenvoudig worden uitgevoerd.
Hierdoor kan u zonder problemen oude
ramen vervangen door nieuwe, moderne
ramen met het KOMMERLING 76 AD
systeem.

KOMMERLING 76 AD

»

Een hoog warmte-isolerende
vijfkamer aanslagdichtingssys-
teem met staalversterking en met
een bouwdiepte van 76mm heeft
in de standaarduitvoering al een
Uf-waarde tot 1,1W/(m?K).

Uitgebreid aanbod aan beglazingen
tot en met 50 mm voor ontwerpen
met modern drievoudig glas

of modern functioneel glas.
(veiligheids-, inbraak- en,
geluidswerendglas)

Betere levenskwaliteit dankzij
perfecte geluidsisolatie.

Extra veiligheid dankzij de
inbraakwerende kenmerken.
Stevige en weerbestendige

oppervlakken die gemakkelijke
te onderhouden zijn.

Behoudt zijn waarde dankzij de
duurzaamheid en een uitstekende
kwaliteit.

Smalle profielen zorgen voor een

optimale lichtinval.

KOMMERLING®

Generaties lang.



» Hoge thermische
isolatiewaarde

Het KOMMERLING 76 AD
behaalt uitstekende isolatie-
waarde tot Uf = 1,1 W / (m2K)
met staalversterking.

» Uitzonderlijke vormvastheid

Door speciale inwendige
nokken blijven de stalen
versterkingen perfect op hun
plaats zitten.

Beglazing

Grote keuze aan beglazing:
van 50 mm tot drievoudige
beglazing, of speciaal
functioneel glas.

» De modernste
kamertechnologie

De kamers zijn ontworpen op

basis van de nieuwste
berekeningsmethoden om

hoge isolatiekenmerken voor

warmte en geluid te verzekeren, tevens
creéert men een optimale
profielstabiliteit en sterkte om bv een
zware beglazing te dragen.

Veilige functionaliteit

Dragende beslagdelen
worden bevestigd doorheen
meerdere PVC-wanden en/of
profielwand verdikkingen.

Flexibele en eenvoudige plaatsing

De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale
muurankers of montagebouten doorheen de staal-
versterking of met koploze montageschroeven via de
specifieke voorziene PVC-kamers. De installatie kan op
een snelle, eenvoudige en veilige manier.
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onze bijpassende deuren.

- fro- pERRVTS.

Deuren dragen bij tot de algemene esthetische vitstraling van een gebouw en geven
het zijn eigen unieke karakter. Wat uw wensen ook zijn, met KOMMERLING 76 AD
ontwerpt u deuren die voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zowel inbraakvei-
lige- als geluidswerende deuren zijn beschikbaar met hun aangepast beslag.

H

Huis-, balkon- en terrasdeuren.

Hoge thermische isolatie.

Uitstekende bescherming tegen inbraak
tot en met weerstandsklasse RC 2 (WK 2).

eer hoge stabiliteit door specifiek
gedimensioneerde staalversterkingen en
meelasbare hoekverbindingen.

Maximale vleugelgrootte:
Enkele deur: 1200 x 2400 mm
Dubbele deur: 1000 x 2400 mm

Speciaal functioneel glas, traditionele deurbeglazing
tot 50 mm of deurpanelen MASTIFF tot 67mm.

Uitstekende dichtheid door een dubbele dichting.

Perfect bestand tegen regen en wind.

Brede waaier aan ontwerpmogelijkheden
met een uitgebreid kleurenassortiment,
gestructureerde opperviakken en stijlvolle aluminium

voorzetschalen.
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