
Année 2023 Année 2023

DoP DoP

Performance thermique 1,2 W/m²K Performance thermique 1,2 W/m²K

Année 2023 Année 2023

DoP DoP

Performance thermique 1,2 W/m²K Performance thermique 1,2 W/m²K

Année 2023

DoP

Performance thermique 1,2 W/m²K

NB 0757 NB 0757

Chassis Lemmens Chassis Lemmens
Rue des Artisans 12 Rue des Artisans 12

B-4280 Hannut B-4280 Hannut

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Portes et fenêtres extérieures

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales communications dans les zones domestiques et commerciales 

Fenêtre Fenêtre

Oscillo-battant Double ouvrant

Kömmerling 76AD -L(mm)xH(mm): 1230x1480                                         

vitrage Ug: 1,0

Kömmerling 76AD -L(mm)xH(mm): 1500x1500                                         

vitrage Ug: 1,0

CL23-76AD-1 CL23-76AD-2

Ce Marquage CE + DoP ne sont valables que pour la fenêtre/porte 

décrite. Tous les documents CE d'un projet spécifique sont 

toujours disponibles sur demande.

Ce Marquage CE + DoP ne sont valables que pour la fenêtre/porte 

décrite. Tous les documents CE d'un projet spécifique sont toujours 

disponibles sur demande.

NB 0757 NB 0757

Chassis Lemmens Chassis Lemmens

Rue des Artisans 12 Rue des Artisans 12

B-4280 Hannut B-4280 Hannut

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Portes et fenêtres extérieures

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales communications dans les zones domestiques et commerciales 

Porte avec kaltefeind Porte avec seuil

Kömmerling 76AD -L(mm)xH(mm): 1100x2100                                         

vitrage Ug: 1,0

Kömmerling 76AD -L(mm)xH(mm): 1100x2100                                         

vitrage Ug: 1,0

CL23-76AD-3 CL23-76AD-4

Ce Marquage CE + DoP ne sont valables que pour la fenêtre/porte 

décrite. Tous les documents CE d'un projet spécifique sont 

toujours disponibles sur demande.

Ce Marquage CE + DoP ne sont valables que pour la fenêtre/porte 

décrite. Tous les documents CE d'un projet spécifique sont toujours 

disponibles sur demande.

NB 0757

Chassis Lemmens

Rue des Artisans 12

B-4280 Hannut

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales 

Porte

Coulissant

Kömmerling 76 -L(mm)xH(mm): 3000x2200                                         

vitrage Ug: 1,0

CL23-76PD-1

Ce Marquage CE + DoP ne sont valables que pour la fenêtre/porte 

décrite. Tous les documents CE d'un projet spécifique sont 

toujours disponibles sur demande.


